
De AmpiTOWER is een gestroomlijnde batterij-energieopslagoplossing met een modulair 
ontwerp, geïntegreerde luchtkoeling en naadloze connectiviteit voor efficiënt energiebeheer. 
Het systeem is uitgerust met Ampowr Cosmos EMS, dat energiemanagementstrategieën en 
remote aansturing biedt, waardoor het ideaal is voor compacte ruimtes. 

Datasheet

Ampitower TM

Air cooled

TECHNISCHE SPECIFICATIEs ALGEMENE PARAMETERS

AT-HV-100/215

Tot 215 kW

215kWh

768V

NCPB (LFP)

280Ah

1P*20S*12S

IP55

-25~60˚C
(Verminderde werking boven 45˚C)

<75dB

3000m 
(>300m verminderde werking)

RS485/CAN 2.0/ Ethernet / 
droog contact

Ampowr Cosmos

1800*1200*2300mm

3,000kg

Systeem model

Nominaal vermogen

nominale capaciteit

nominale systeemspanning

batterij type

capaciteit van de batterijcel

serie batterij

beschermingsniveau

bedrijfstemperatuur

Geluid

hoogte

communicatie-interface

ems

afmeting (B-D-H)

Gewicht

ac

100KW

144A

400V, 3P+N+PE, 
50/60Hz

<3% (nominaal vermogen)

-1 (vooruit) ~ 
+1 (achteruit)

100kVA

Nominaal ac-vermogen

nominale AC-stroom

nominale AC-spanning

thdi

pf

scheidingstransformator

optional
Optioneel

100kW

620V

STS optioneel

hybride pcs

max. PV-ingangvermogen

max. PV-ingangs spanning

sts

Modulaire zonne-energieopslag
Bevat vermogen, batterij en koeling.

Naadloze connectiviteit 
Voor het schakelen tussen netwerken en off-grid.

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk 
Weerbestendig, toegankelijk ontwerp.

Ruimtebesparend 
Geïntegreerde koeling, maximaliseert de ruimte.

Slim energiebeheer
Ampowr Cosmos EMS monitoring, strategieën en sturing.

Luchtgekoeld systeem
Deurgeïnstalleerde, ingebedde 
geïntegreerde airconditioners 
voor optimale systeemprestatie.

Voor-geassembleerde kasten
Batterijkasten die voor-geassembleerd 
worden geleverd, waardoor extra 
installatie ter plaatse wordt vermeden.


